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Systemubersicht

Das Versandkontrollsystem besteht aus einer Gliend einer Serverapplikation. Die Clientapplikat
on wird aufeinemmobilen Gerat (Handheldausgefihrt welches Ubeeinen Barcodescanner und
eine Funknetzwerkkart@VLAN Vverfiigt. UbetWLANSstellt der Clienteine Verbindung zu dem Y
sandkontrollserver heiLageristen kénnen sich mit dem mobilen Gerat frei bewegen und erfassen,
welche Artikel in welchen Mengen gepaclengen. Der Server nimmt die vom Client erfassten Daten
entgegen. Die Informationen Uber den Packauftraelche Artikel in welchen Mengen gepacktrwe
den sollen, werden auder Selectine abgerufen und an den Client tbertragen.

S S
WLAN S
== s>

Ha_'ndheld VersaSndkontroII- MS-SQL
Lagerist (Mit Barcodescanner) gpver Datenbank

§3!s§£kjn.%" —
Selectline -

Warenwirtschatft Sachbearbeiter

Technische Aspekte
9 ClientBetriebssystenwindows Mobile 6.0
1 Handheld Modell pegaso (andere Modelle denkbar)
1 SelectLine SQL

Vorteile

I Fehlerrediktion ¢ Das Versandkontrollsystem stellt eine méglichst geringe Fehlerquote beim
Kommissionieren von Versandauftragen sighetdem die erfassten Mengen stets mit den
Auftragsdaten abgeglichen werden. Das Verpacken von falschen Artikeln und falsafren Me
gen wird dadurch verhindertyodurch kostentrachtige Korrektursendungeerhindert we-
den konnen.

i Transparenz; Das System ertiih die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Packverga
ge,daes die Daten jedes Packvorganges in der Datenbank ablegt. Son@gksh fur jeden
einzelnen Vorgang abzurufen, von welchem Mitarbeiter und wann der Packvorgasg ang
nommen wurde, wer dendtkvorgang zuletzt bearbeitet hat, wann der Packvorgang-abg
schlossen wurde und ahnliche Informationen.
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i1 Effizienzc Die Versandkontrolle unterstiitzt den Lageristen, so dass viele Arbeitsschritte, die
sonst manuell durchgefiihrt werden missen, eingespartdearkonnen. So kann beispiel
weise das Ausfillen von Packnachweisen und &hnlichen Unterlagen vollstandig automatisiert
werden.

I Ausfallsicherheitc Beim Entwurf des Systems lag ein Schwerpunkt auf der Sicherheit im Falle
von Systemausfallen. Zum eingendet die Clientanwendung in regelméRigen Intervallen a
le erfassten Informationen an den Server, welcher diese Daten direkt in deD&&hbank
speichert. Dadurch ist sichergestellt, dass bei fast allen mdglichen Ausfallszenarien, wie
Stromausfall, Seerabsturz oder Clientabsturz, immer ein aktueller Erfassungsstandorha
den ist. Weiterhin wurde ein Sicherheitsmechanismus fir eventuelle Funknetzwerkprobleme
realisiert. Sollte das mobile Gerat keine Verbindung zum Netzwerk herstellen kénnen, kann
der Laerist weiterhin Daten erfassen, die Ubertragen werden, sobald die Verbindung wieder
hergestellt werden kann.

Starten der Versandkontrolle

Wenn das Geréat gestartet wird, erscheint ein Startbildschirm, auf dem
eine Schaltfliche angezeigt wird. Das Betéatigieser Schaltflachéffnet
die Versandkontrolle.

Start Versandkontrolle

Notification Contacts

Anmeldung

Nach dem Start der Versandkontrolle wird ein Anmeldmeldungsfensterm
angezeigt. In diesem muss der Benutzername und das Passwontdes B :
nutzers eingegeben werden, welcher den Packvorgang diinchf ‘

MName:

i I
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| versandkontrolle

Erfassen einer Packliste
Nach der Anmeldung erwartet das Programm die Erfassung einer Packlistel | Warte auf Packlisten-
Hierzu kann der Barcode auf einer Packliste eingescannt werden. Alternati SEA.

falls der Packlistenbarcode nicht lesbar ist, bietet das Progréiyen die

{ OKI f GFf NOKS «a a IMyglizBkeit, d&n BarcodddiréktSeinz
geben.

Manuelle Eingabe

Version: 1.0.31403

Manuelles Erfassen der Packliste
In dieser Eingabemaske kann im oberen Bereich der Belegtyp ausgewahit
darunter die Belegnummer eingegeben werden. Mit deé 8ct G Tt N OK $/ Veéinfn e hie] ddn ybyls
die Eingabe geldscht werden. [Lieferschein -

Geben Sie hier die
Nummer ein

Artikel verpacken Akhuelle Packliste: L49151 l
Nachdem eine Packliste erfasst wurde, erscheint die Hauptmaske fiir das <Keine Palette> | Neu
Verpacken der Artikel. In der obersten Zeile wird die Nummer der aktueller
Packliste angezeigt.

n + A BDDIAA A-RBicdsO Warte auf Artikelscan ...
Falls fur die Packliste noch keine Paletten und Kartons erfasst wurden, wi Manuelle Eingabe

im oberen BereicloKeine Paletteéangezeigt. Das Programm bietet nun
die Moglichkeit Artikel zu erfassen, ohne Paletten oder Kartons zu enzug
ben. Diesen Y S A y' S -Motlug KinduSkieinere Packauftrage verwe
det werden.

In diesem Modus ist es nicht mdglj¢tartons anzulegen.
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Standardmodus

5dz2NOK . SGNGATdzyad RSNI { OKI f G Ff NM&hKDe AoverRldag legtih Yy SAYy
diesem Fall awtmatisch einen neuen Karton mit der Nummer 1 deben der neuen Palette wird

ein rotes Icon anggeigt. Dieses Icon weist darauf hin, dass die ausgewéahlte Palette noch nieht abg

schlossen wurde. Abgeschlossen ist eine Palette dann, dienvialRe und das ®écht erfasst wi-
den.

Erfassen eines Artikels

Ein Artikel kann nun erfasst wurden, indem der Barcode des Artikels ei
gescannt wird. Das Programm zeigt dann die Verpackungsansicht. In die
Ansicht werden die Informationen zu dem gescannten Artikekaeigt.
Die erste Zeile enthélt die Beschreibung des Artikels. Darunter werden d
Artikelnummer, sowie die Anzahl der bereitrpackten und die Anzahl

der noch zu verpackenden Artikel angezeigt. Weiter unten befinden sich
Auswalhllisten fir die Palette dden Karton, in welche die Artikelrve Karton:
packt werden. Normalerweise muss an dieser Stelle keine Palette und ke I_,Stck.
Kartonmehrausgewahlt werden, da hier immer automatisch die aktuelle Verpacken
Palette und der aktuelle Karton aus der Hauptmaske ausgewahlt sind.

Ledigich die Anzahl der Artikel, die verpackt werden sollen muss hier a
gegeben werdenAnschlieend wird der Vorgang durch Betéatigung der

{OKFt GFEt NOKS oa+SNLJI O1Sya | 03SaoOKtfzaa

Ser
Artikel Nr.: 193156

Werpackt:

zu Yerpacken:

Palette:
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Manuelles Erfassen eines Artikels
Falls der Barcode eines Artikels nitggbar ist oder fehlt, kann auf der

I FdzLJiYlF 81S RAS {OKIfGOGFt NOKS aafy 0

hin 6ffnet sich eine Eingabemaske in der Aigkelnummer (nicht der Ba
O2RS0 RS&a ! NIA1Sfa Say3asSasSoSy ¢S {
Warte auf Artikelscan ... Engjabe. De.{r Vorgang] erfj durch dle, §
{ OKIIf UFf NOKS ah Y - 0O

Manuelle Eingabe net sich die oben beschriebene Varp
ckungsansicht.

Anlegen einer neuen Palette Geben sie hier die
5A8 {OKIfGTENOKS abSdé Y80Sy RSNITAADI Kt 62E TRNN
verwendet, um eineeue Palette anzulegen. Dabei gibt es die Mbglichkeit|

eine Palettennummer automatisch zu vergeben, oder die Nummer aer P
lette manuell einzugeben. Zwischen diesen beiden Modi kann durchiBetat oK
3dzy3 RSa 1ftSAySy t FSSclaliflacheNdgeSdokaiteét Yy S6Sy RSNJ |ab Sdza
werden.Im automatischen Modus wird beim Anlegen einer neuen Palette

die nachstenoch nicht vergebenPalettennummenerwendet. Wenn Aktuelle Packliste: L49151
also beispielsweise die aktuell héchste Palettennummer 6 ist, erhalt dig@efe |1 -FU
neue Palette die Nummer 7. Im manuell®odus erscheint eine Eiag

bemaske zum Eingeben der neuen Palettennummer. Aktuelle Packliste: L49151
Palette: |1 || Meu |v|@
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Automatischer Palettenabschluss

Wenn eine neue Palette angelegt wird, erscheint automatisch der Hi
weis, dass die aktuelle Palette abgeschlossen werden muss. &nschli Palette 2
Rend offret sich eine Eingabemaske, in welcher die MalRe und das G
wicht der Palette eingegeben werden missen.

Breite: cm

Lange: cm
Hche: I:Icm

sy Bitte geben Sie zuerst die
QJ-) Daten fir die alte Palette Gewicht: Dkg

ein

oK Abbrechen

Neuen Karton anlegen

Kartonbarcode einscannen

Die Anwendung bietet verschiedene Mdglichkejteimen neuen Karton anzulegen. Die einfachste

und komfortabelste ist das Einscannen eines Kartonbarcodes aus der Hauptmaske. Das Programm
kann zwischen Artikelbarcodes und Kartonbarcodes unterscheiden, so dass beliebig Artiket und Ka
tons gescannt werdendkinen. Wenn ein Artikelbarcode eingescannt watdnnwird automatisch

ein neuer Karton mit der eingescannten Kartonnummer im System angelegt und in der Auswahlliste
als aktueller Karton ausgewabhilt. Sollte der Karton bereits existieren, wird der Kariglicledls

aktueller Karton ausgewabhit.

Kartonnummer automatisch oder manuell vergeben

Falls keine Kartonbarcodes zur Verfiigung stehen, kénnen neue Kartonsanghll im Programm
Fy3aSt S3id o SNRSy oSchdifiaae nebleNder ARsivaéhlbax &i@s akziellen Karton
betatigt. Analog zu der Erfassung einer Palette kann hier, durch Betatigung der Pfeilschaltflache, der
manuelle Modus oder der automatische Modus verwendet werden.
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Das Hauptmenu
Auf der Hauptmaske befindet sich in der unteren, rechten Ecke eing
{ OKFf GFE NOKS YAl RSNJ . SEGOKNA T
kénnen verschiedene Dialoge aufgerufen werden, darunteAdiie

kel, Kartort und Paletterverwaltung, sowie die Packlistebérsicht.

Daruber hinaus werden samtliche Dokumente des Packvorgangs
6t O1ftA&GSY dzyR tIfSGdSyl SG&St
ISRNHzO1 G0 dzyR RSNJt I Ol @2NHI y3 | o<ty Khlighed

Palettenverwaltung

Packlisteniibersicht

enti

v'.*. | Artikelverwaltung

. Karton

Artikelnr, |IVlng |
193156 1

Artikelverwaltung

In der Artikelverwaltung kénnen darfassten
Artikel in andere Kartons verschoben oder ganz
aus dem System entfernt werdemazu werden
im oberen Bereich zwei Auswabhllisten fur dig-Ka
tons angezeigt. Darunter befinden sich zwet Li
ten, in denen die Artikel aufgelistet werden.

o
Karton
Artikelnr, |Mng |
193156 1

Artikel versch ieben

Um einen Artikel von einem Karton in einen and
ren zu verschiebemwird auf der rechten Seite der eine Karton und auf der linken Seite der andere
Karton ausgewahlt. Anschlieend wird in der linken Artikelliste der entsprechende Artikel ausgewahlt
undin dem Eingabefeld in der Mitte die gewilinschte Artikelanzahl eingetragen. Uber die Pfeilschal
flache kann dann die eingegebene Anzahl des Artikels von dem i€avéon in den anderen ve

schoben werden.

—

Artikel [6schen

Um einen Artikel aus einem Karton entfernen wird in einer der Kartonauswahllisten der entspr
chende Karton ausgewahlt unddeer Liste der entsprechende Artikel ausgewahlt. Anschlielend wird
das Kontextmeni mit einem langen Druck auf den Artikel gedffnedlirstherigewahilt.

Artikel Tei Imenge l6schen
'Y SAYyS ¢SAtYSyaS SAySa I NIA]Sta Tdz 1 a0KSys | F7
16t f1a0KSyau dzyR oNKfd a¢SAfYSyasS t1 a0Kdeyad 94
38t 1 a0KG 6SNRSY 2 Adt i dié angeBebevidMenge de¥ ArtikalsSaldsdit
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Kartonverwaltung
In der Kartonverwaltung kénnen Kartons auf Paletter bimd hergeschoben werden oder garez g
I6scht werden.

Kartons verschieben

Um einen Karton auf eine andere Palette zu verschietrss auf der einen Seite die Palettesau
gewahlt werden, in der sich der Karton befindsaf der anderen Seite wird die Zielpalette agisg
wahlt, auf die der Karton verschoben werden soll.

AnschlieRend muss der Karton mit einem Hakchen ausgewahlt werdanniss der Button mit
demeinfachen Pfeil gedriickt werden, der in die Richtung der Zielpalette zeigt. Der Karton wird ve
schoben.

Dieses Prinzip funktioniert auch fiir mehrere Kartons gleichzeitig, es mussen lediglich mehrere Ka
tons mit Hakchen ausgewdhterden.

7y | Kartonverwaltung

0| Palette Palette

’ Kartons Kartons
= | g 03
Oz O4
Os

1

Kartons l6schen

Um einen Karton zu léschen, muss dieser in der Liste ausgewahlt werdenitugidem langen

Druck auf derKartonwird das Kontextmen( aufgerufen. Im Kontextmentu kann dann der Eintrag

afl a0KSyda 3ISoNKfUG 6SNRSYyd 5SNI YIENI2Y 6ANR | yaoOKft
Sind noch Artikel in dem Kartonnhanden, erscheint eine Meldungit der Frageob die Artikel die

sichAyY RSY YINI2y O0STAYRSY SoSyFrffa 3SfledédKi 6 SNR
der Karton und die Artikel geltscht.

Palettenverwaltung
In der Palettenverwaltung wird eine Ubersicht tiber alle vorhandenen Paletten angezeigeund
Status,0b eine Palette abgeschlossen ist oder nicht.
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Palette I6schen

Mit einem langen Klick auf eine Palette in der Liste wird das Kontextmenii gedffnet. Uber das Menii
mussRSNJ 9AYGNI 3 afl a0OKSyda 3ISoNKEG 6SNRSYyd 5AS t k£
enthalt.

Enthalt eine Palette noch Kartons, wird eine Meldung ausgegebeaddms® zuerst geléscht werden
missen5  FNNJ 1Yy YIy SoSyfrtfa NoSNI RIa Y2yaSEGYSY
den, um direkt in die Kartonverwaltung zu gelangen.

Palette bearbeiten

Mit einem langen Klick auf eine Palette in der Liste wird das Kontextmenu geéffnet. Uber das Ment
Ydziad RSNJ 9AYUNI3I a0SFEFNDPSAGSYyda ISHgNKEG 6SNRSyo
Es erscheint die Bearbeitéviaske, in welcher Breite, Lange, Héhe und Gewicht der Palette erfasst
werden kbénnen.
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